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使用上のご注意

エンボステープ寸法図 � 単位：mm

■ プリント基板の設計において
　端子はんだ付け部の機械的強度確保のために、推奨フットパター
ンでの設計を行ってください。

■ ソケットの実装時において
1）リフローはんだの際、スライダー（摺動部分）がロック状態になっ
ていると、熱によりスライダーが変形し、動作しなくなりますので、
はんだ付けを行う前にカードの挿抜を行った場合は、スライダーの
ロックが解除されていることをご確認のうえ、実装願います。
2）P/C板への実装の際に、接触部、端子部に不要な外力が加わり、
変形などが生じないようにご注意ください。
3）トレー包装での自動実装をされる場合は、トレー現物をご確認の
上でご検討ください。

■ はんだ付け時において
1）リフローはんだ
・クリームはんだの印刷は、スクリーン印刷方式をお薦めいたします。
・クリームはんだの印刷は推奨フットパターンにてスクリーン厚さ
0.12mmで行ってください。
・CoMコンタクト（１ヶ所）、Noコンタクト（２ヶ所）についてのメタル
マスク開口率は75％で行ってください。
・推奨スクリーン印刷厚さ以外でお使いの際は、ご相談ください。
・リフロー温度プロファイル推奨条件を下図に示します。

リフロー温度プロファイル推奨条件

・温度はプリント基板表面で測定し設定してください。
・ソケットのリフロー後、裏面のリフローはんだを行う場合、ソケッ
トが落下する恐れがありますので、テープ、接着剤などでの固定を
行ってください。2回リフローはんだは可能です。
2）手はんだ
・はんだこて先温度300℃、5秒以下ではんだ付け作業を行ってくだ
さい。
・スタンドオフ0mmタイプでは、長い時間はんだ付け作業を行った
り、はんだ量が多すぎると保持金具部にてはんだ這い上がりが発生
する恐れがありますので、ご注意ください。

■ はんだ付け後洗浄において
　本品は内部に摺動部およびカード検知コンタクト・ライトプロテ
クトがあり、洗浄後フラックスなどの残渣が内部に残ると、カード
の挿抜が困難となったり、コンタクトが接触不良となるため、洗浄
は行わないでください。（プリント板、はんだ端子部の部分的な洗浄
は可能です。）

■ P/C板実装後において
1）P/C板ソリはソケット全長に対して、0.03mm以下となるよう、管
理ください。
2）P/C板組立、ブロック仕掛状態の保管において、積み上げられソ
ケットに過大な荷重が作用しないようにしてください。
3）P/C板組立、ブロック仕掛状態での移送時にソケットに外力が作
用しないようにしてください。

■ 単品状態での取り扱いにおいて
1）作業机などより床面に落下させることのないように取り扱いくだ
さい。
2）端子に過度の力が加わると変形して、端子平坦度が損なわれます
ので、取り扱いにはご注意ください。
3）端子の繰り返しの折り曲げは折損となりますのでご注意ください。

■ カード嵌合において
1）本品は、小型、軽量化をするために、一部成形品の肉厚を薄くし
ておりますので、使用時に過度なこじり挿抜が行われないような状
態になるよう、筐体の設計にご配慮願います。
2）本品はカードの逆挿入防止構造を採用しておりますので、誤って
カードを逆挿入し続けるとソケットおよびカードの破損の原因とな
りますのでご注意ください。
3）はんだ付けされていない状態で、ソケットのカード挿抜を行うと、
接合部の固定力低下や平坦度不良の原因となりますのでご注意くだ
さい。
4）カード嵌合状態から無理にカードを引き抜くとカード抜け防止の
ロック力が低下しますので、カードを抜去する時は、必ずカードを
挿入方向に押し込んで、ロックを解除してから、カードを引き抜い
てください。
5）取り扱い説明書などに下記内容の注意を喚起いただきますよう、
ご配慮お願いします。
6）MMCに対しては、カード抜け防止のロックは効きません。
7）MMCに対しては、逆挿入防止構造を設けておりませんので、挿入
方向についてはご注意願います。
8）MMCを挿入すると、MMCのNo.7の接触部にソケットのNo.7、8
の信号コンタクトがショートする可能性があります。

■ 筐体の設計において
1）埃などの接触部への侵入は接触不良の原因になりますので、カバー
を設けるなど筐体の設計にご配慮願います。
2）カードの挿抜をスムーズにするため、ソケット上面の金属シェル
に力が加わらないよう筐体の設計にご配慮願います。金属シェルを
押え付けるような力が加わった場合、カードが押えられ、イジェク
トされない場合があります。
3）カード挿抜する際に過大な力が、ソケット本体に加わらないよう
に、ガイドなどにより保持を行ってください。

■ カードの飛び出しにおいて
1）本ソケットは決められた条件下でカード飛び出し防止機能を有し
ておりますが、誤った使用による事故を未然に防ぐためにも使用者
に注意を促すことは、製造物責任の観点から強くお勧めいたします。
2）本ソケットの機構上、（1）カードの不完全な挿入状態、（2）カードの
逆挿入状態、（3）カードの逆挿入後の飛び出し防止寿命を保証するも
のではありません。
3）本ソケットはカード飛び出しを防止するために、挿抜時にあえて
カードに抵抗を加えています。そのため、通常カード挿入時、引き
抜き時に抵抗を感じますが、ご了承ください。

■ その他
　はんだ付け後P/C板の絶縁劣化を防止するためにコーティングす
る際には、ソケットにコーティング剤が付着しない方法で行ってく
ださい。

■ テーピング仕様
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■ プラスチック製リール仕様（JIS CO806-1995）
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