


















ケーブルパネル用圧接（電源部圧着）タイプ雌コネクタ 
PCL-G96RF( )( )+

 
 

 

電源/複合コネクタ 

ケーブルパネル用 

圧接（1.27mm）、圧着 

活線 

嵌合相手●PCL-G９６RM( )+ (上記注１参照) 

電源端子●PCL-A-F( )　 

圧接工具●圧接ロケーター:MLPT-０００１A、ハンドプレス:RPS-K４ 　（工具-１６ページ参照） 

圧着手動工具●KP-PCL-３４６F( )N　 

引き抜き工具●AMQ-RT２ 　（工具-９ページ参照） 

●製番の構成 

PCL-G 96 RF ( ) ( )+

①シリーズ名 
②芯数：９６（信号部２０芯ブロック、６８芯ブロック、電源部８芯ブロック）） 
③コンタクトの形状 
　RF：信号端子１.２７mm圧接タイプ雌 ストレインリリーフ付（AWG＃２８撚線） 
④キー形状（注１） 
　ナシ：キーなし 
　１　 ：キータイプ１ 
　２　 ：キータイプ２ 
⑤その他 
　ナシ：標準 
　A　：取付穴径 φ２.８ 
　B　：信号部６８芯ブロック　AWG＃３０撚線圧接線 

② ⑤ ③ ④ ① 

●部品表 

① 絶縁体 
② 信号コンタクト 
③ 電源コンタクト 
 

注1）キー形状は、雄雌同じ記号のコネクタが 
　　 結合します。 
　　 ただし、雌キーなしはどのタイプの雄と 
　　 も結合します。また、雄キーなしタイプを 
　　 雌キー付タイプと誤って結合した場合は、 
　　 一部の端子が接することがあります。 
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電源用基板側プレスインタイプ雄コネクタ 
PCL-3SMPG1

 
 

 

電源コネクタ 

基板用 

プレスイン 

嵌合相手●PCL-３SFUG（ ）１+

●製番の構成 

PCL- 3 SMPG1

①シリーズ名 
②芯数：３ 
③タイプ名：プレスインタイプ 

② ③ ① 

●部品表 

① 雄絶緑体 
② 雄コンタクト 基板参考寸法図 
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電源用ケーブル側圧接タイプ雌コネクタ 
PCL-3SFUG(  )1+

 
 

 

電源コネクタ 

ケーブル用 

圧接 

嵌合相手●PCL-３SMPG１ 

工具●圧接ロケーター:FLPT-００１０A、ハンドプレス：RPS-K４ 　（工具-１６ページ参照） 

 

●製番の構成 

PCL- 3 SFUG( )1+
② ③ ① 

●部品表 

① 雌絶縁体 
② 雌コンタクト 
③ ケーブルハウジング 
 
 

①シリーズ名 
②芯数：３ 
③コンタクトの形状：圧接タイプ雌 
　SFUG１ ：UL１０１５AWG＃１８撚線 
　SFUGA１ ：UL１０１５AWG＃１４撚線 
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