




















●製番の構成 

PCS-E 68 LK A U2 N

①シリーズ名 
②芯数：６８ 
③ケース形状：太線用縦形ケース 
④コード口寸法識別表示(A) 
⑤ねじサイズ　U２：＃２-５６UNC 
⑥ねじロックタイプ 

② ③ ④ ⑤ ⑥ ① 

適合コネクタ●PCS-Eシリーズ 圧接タイプ雌コネクタ 

　　　　　　　PCS-XEシリーズ 圧接タイプ雄コネクタ 

＃2-56UNCPCS-E68LKAU2N

製番 ねじサイズ 

太線ケーブル用ダイカスト縦形ケース 
PCS-E68LKAU2N

1.27ｍｍピッチコネクタ 

ケース 

縦形 

SCSI-Ⅲ 

●部品表 

① ケーブルクランプ 
② ○なべ小ねじ 
③ ロックねじ 
④ カバー A 
⑤ カバー B 
⑥ ○さら小ねじ 

φ12.5

φ12.2 参考ケーブル径 

57.9

63.8

ねじサイズ 

JAPAN 
 LKA

JAPAN 
 LKA17
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コネクタ ASS′Y状態図 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ ⑥ 

その他 ラッピング 圧着 半田 圧接 プレスイン SMT ディップ



●部品表 

① ケーブルクランプ 
② ○なべ小ねじ 
③ キャップ 
④ シェルA 
⑤ シェルB 
⑥ ロックねじ 
⑦ ケース 

17.6 
19.3

 φ10.5 
 φ12.2 
 

●寸法表 

PCS-XEM50DL(  )(  )N

PCS-XEM68DL(  )(  )N

製番 A
φ11 
φ12.7

B
54.0 
65.43

C
46.5 
57.9 
 

D
14.0 
15.7

E 参考ケーブル径 
M2.5×0.45 
＃4-40UNC 
＃2-56UNC 

 

PCS-XEM(  )DL(  )N

PCS-XEM(  )DL(  )UN

PCS-XEM(  )DL(  )U2N

製番 ねじサイズ 

D

C

④ 

③ 

② 

① 
A

B

⑤ 

⑥ 

⑦ 
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.2
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ねじサイズ 

●製番の構成 

PCS-XEM (  ) DL (  ) (  ) N
② ③ ④ ⑤ ⑥ ① 

①シリーズ名 
②芯数：５０、６８ 
③ケース形状 DL：縦型ケース 
④ケース色 
　ナシ：黒 
　 １　：ベージュ 
　 ２　：緑 
　 ３　：グレー 
 

適合コネクタ●PCS-Eシリーズ 圧接タイプ雌コネクタ 

　　　　　　　PCS-XEシリーズ 圧接タイプ雄コネクタ 

オーバーモールド縦形ケース 
PCS-XEM(  )DL(  )(  )N

 
 

 

1.27ｍｍピッチコネクタ 

ケース 

縦形 

SCSI-Ⅲ 

⑤ねじサイズ  
　ナシ：M２.５×０.４５ 
　U　：＃４-４０UNC 
　U２ ：＃２-５６UNC：標準 
⑥ねじロックタイプ 

“製番の構成”の組合わせによっては計画中の場合がございますので、各営業担当にお問い合わせ下さい。 

その他ラッピング圧着半田圧接プレスインSMTディップ



黒 

ベージュ 

＃4-40UNC 
＃2-56UNC 
＃4-40UNC 
＃2-56UNC

φ13.2

●寸法表 

PCS-XEM100L

PCS-XEM100LU2

PCS-XEM100L1

PCS-XEM100L1U2

製番 カバー色 ねじサイズ 参考ケーブル径 

1.27ｍｍピッチコネクタ 

ケース 

縦形 

スクリューロック 

適合コネクタ●PCS-XEシリーズ 圧接タイプ雄コネクタ 

オーバーモールド縦形ケース 
PCS-XEM100L(  )(  )

●製番の構成 

PCS-XEM 100 L (  ) (  )

①シリーズ名 
②芯数：１００ 
③ケース形状 
　L：縦形ケース 
④ケース色 
　ナシ：黒 
　１　 ：ベージュ 

② ③ ④ ⑤ ① 

⑤ねじサイズ 
　ナシ：＃４-４０UNC 
　U２ ：＃２-５６UNC

●部品表 

① ケーブルクランプ 
② ○なべ小ねじ 
③ カバー 
④ 取付ねじ 
⑤ シェル B 
⑥ シェル A

40
20
φ13.4
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85.1
78.23
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② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

その他 ラッピング 圧着 半田 圧接 プレスイン SMT ディップ



●製番の構成 

PCS-E (  ) CP (  )

①シリーズ名 
②芯数：２０、２８、３６、５０ 
③ダストキャップの種類 
　CP：誤挿入防止ガイド付用 
④色 
　ナシ：白色 
　U２ ：ダークグレー 

② ③ ④ ① 

適合コネクタ●PCS-E シリーズ 雄コネクタ 

25.5 
30.6 
35.7 
44.6 
 

15.4 
20.48 
25.56 
34.45 
 

22.9 
28.0 
33.1 
42.0 
 

18.2 

26.2 
 
34.2

●寸法表 

PCS-E20CP(  )

PCS-E28CP(  )

PCS-E36CP(  )

PCS-E50CP(  )

製番 A B C D

15
。 

HONDA

A

10

C

3.
1

5.
7

6

B

D

ダストキャップ 
PCS-E(  )CP(  )

1.27ｍｍピッチコネクタ 

アクセサリー 

ダストキャップ 

“製番の構成”の組合わせによっては計画中の場合がございますので、 
   各営業担当にお問い合わせ下さい。 

その他 ラッピング 圧着 半田 圧接 プレスイン SMT ディップ



37.3 
42.3 
47.6 
56.3 
 

●寸法表 
製番 A B C D E F

30.7 
35.7 
40.9 
49.6

11 
16 
20 
30

27.4 
32.5 
37.6 
46.5

23.7 
28.8 
33.9 
42.8 
 

11.3 
16.3 
20.3 
30.3

PCS-E20G

PCS-E28G

PCS-E36G

PCS-E50G

適合ケース●PCS-Eシリーズ縦形及び横形ケース 

パネル厚1.6mm嵌合ガイド 
PCS-E(  )G

 
 

 

1.27ｍｍピッチコネクタ 

アクセサリー 

嵌合ガイド 

●製番の構成 

PCS-E (  ) G
② ③ ① 

①シリーズ名 
②芯数：２０、２８、３６、５０ 
③パネル厚１.６mm嵌合ガイド（色：シルバーメタリック） 

7.
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t=1.6パネル用 
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取付穴参考寸法図 
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“製番の構成”の組合わせによっては計画中の場合がございますので、 
   各営業担当にお問い合わせ下さい。 

その他ラッピング圧着半田圧接プレスインSMTディップ



●製番の構成 

①シリーズ名 
②芯数：２０、２８、３６、５０、６８ 
③パネル厚１.０mm嵌合ガイド 

PCS-E (  ) G1
② ③ ① 

適合ケース●PCS-Eシリーズ 挿入ガイド付き標準及び太線用縦形ケース 

パネル厚1.0mm嵌合ガイド 
PCS-E(  )G1

1.27ｍｍピッチコネクタ 

アクセサリー 

嵌合ガイド 

37.3 
42.3 
47.6 
56.3 
67.7

●寸法表 
製番 A B C D E F G

30.7 
35.7 
40.9 
49.6 
61.0

11 
16 
20 
30 
40

33.0 
38.1 
43.2 
52.1 
63.5

27.4 
32.5 
37.6 
46.5 
57.9

23.7 
28.8 
33.9 
42.8 
54.1

11.3 
16.3 
20.3 
30.3 
40.3

H
25 
30 
34 
42 
52

J
8 
16 
31 
39 
49

PCS-E20G1

PCS-E28G1

PCS-E36G1

PCS-E50G1

PCS-E68G1

G
F

E

2.
8

R1.4

7.
5
15

+ 0
.1
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B

H

A
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取付穴参考寸法図 

その他 ラッピング 圧着 半田 圧接 プレスイン SMT ディップ



33 
38 
43.1 
52 
63.4

●寸法表 

PCS-E20G3(  )

PCS-E28G3(  )

PCS-E36G3(  )

PCS-E50G3(  )

PCS-E68G3(  )

製番 A B C D E F ディンプル数 
 

31 
36.1 
41.2 
50.1 
61.5

30.5 
35.6 
40.7 
49.6 
61.0

27.4 
32.5 
37.6 
46.5 
57.9

22.6 
27.7 
32.8 
41.7 
53.1

23.7 
28.8 
33.9 
42.8 
54.2

片側4 

片側5
 

 
片側6 
片側8

適合ケース●PCS-Eシリーズ標準 及び太線ケーブル用縦形及び横形ケース 

●製番の構成 

PCS-E (  ) G3 (  )
② ③ ① 

①シリーズ名 
②芯数：２０、２８、３６、５０、６８ 
③金属製嵌合ガイド 
④表面処理 
　ナシ：無 
　N　：ニッケルめっき 

④ 

金属製嵌合ガイド 
PCS-E(  )G3(  )

 
 

 

1.27ｍｍピッチコネクタ 

アクセサリー 

嵌合ガイド 

7.
2

E

D

C

B

A

F

R1.5

（R1.75） 

ディンプル 

注） パネル厚1～1.6mm

2.
8

7.
5

10
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M
A
X
.

（R2.75） 

φ2.6
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その他ラッピング圧着半田圧接プレスインSMTディップ



適合ケース●PCS-Eシリーズ 誤挿入防止形標準及び太線ケーブル用縦形及び横形ケース 

 

誤挿入防止機能付き金属製嵌合ガイド 
PCS-E(  )G4-(  )

33 
38 
43.1 
52 
63.4

●寸法表 

PCS-E20G4-(  )

PCS-E28G4-(  )

PCS-E36G4-(  )

PCS-E50G4-(  )

PCS-E68G4-(  )

製番 A B C D E F
31 
36.1 
41.2 
50.1 
61.5

30.5 
35.6 
40.7 
49.6 
61.0

27.4 
32.5 
37.6 
46.5 
57.9

22.6 
27.7 
32.8 
41.7 
53.1

23.7 
28.8 
33.9 
42.8 
54.2

12345

1 1234 34 12523

ABC

（裏面キーＮO.表示） 

20芯キー位置 

（裏面キーＮO.表示） 

28,36芯キー位置 

（裏面キーＮO.表示） 

50,68芯キー位置 

A ABCDEBCD

AD BC

14 23 キー無し 

注）キーを一部抜いてご使用になる場合は、 
　  製番の（ ）内にキー位置NO.を指定して下さい。 
　（キー形状無しの標準位置NO.は表による） 

例.PCS-E36G4-1D

※キー抜きを行なわない製番は 
　PCS－E（）G4となります。 

注）パネル厚1～1.6mm

キー形状無し（切断） 
標準位置NO.

1B,1C,2A,3A 

1D,2C,3B,4A 
 

1E,2D,4B,5A

7.
2

E

D

C

B

A

F

R1.5
（R1.75） 

2.
8

7.
5

10
.7

11
.2
M
A
X
.

（R2.75） 

φ7.6

10

●製番の構成 

①シリーズ名 
②芯数：２０、２８、３６、５０、６８ 
③誤挿入防止機能付金属製嵌合ガイド 
④誤挿入防止キー形状無しの位置 

PCS-E (  ) G4- (  )
② ③ ① ④ 

1.27ｍｍピッチコネクタ 

アクセサリー 

嵌合ガイド 

 

ディンプル 

その他 ラッピング 圧着 半田 圧接 プレスイン SMT ディップ



適合ケース●PCS-Eシリーズ 誤挿入防止形縦形及び横形ケース 

誤挿入防止キーリベット 
PCS-E-PK+R

 
 

 

1.27ｍｍピッチコネクタ 

アクセサリー 

キーリベット 

●製番の構成 

PCS-E- PK+R
② ① 

①シリーズ名 
②誤挿入防止キーリベット 

カシメ 
（専用ツールを使用） 

0.7

1.65

φ
1.
95

φ
3

その他ラッピング圧着半田圧接プレスインSMTディップ



適合コネクタ●PCS-Eシリーズ 基板用ライトアングル・ディップタイプ雄コネクタ 

　　　　　　　PCR-Eシリーズ 基板用ライトアングル・ディップタイプ雄コネクタ 

嵌合適合ケース●PCS-Eシリーズ　誤挿入防止形ケース 

●製番の構成 

PCS-E (  ) PG- (  )
② ③ ① 

①シリーズ名 
②芯数：２０、２８、３６、５０、６８、８０ 
③誤挿入防止ガイド 
④誤挿入防止キー形状無しの位置 

④ 

誤挿入防止ガイド 
PCS-E(  )PG-(  )

 
 

 

1.27ｍｍピッチコネクタ 

アクセサリー 

誤挿入防止ガイド 

32.6 
37.7 
42.8 
51.7 
63.1 
70.7

●寸法表 

PCS-E20PG-(  )

PCS-E28PG-(  )

PCS-E36PG-(  )

PCS-E50PG-(  )

PCS-E68PG-(  )

PCS-E80PG-(  )

製番 A B C
30.3 
35.3 
40.5 
49.2 
60.6 
68.2

27.4 
32.5 
37.6 
46.5 
57.9 
65.5

キー形状無しの 
標準位置NO.

1B,1C,2A,3A

1D,2C,3B,4A

1E,2D,4B,5A

C

A

キーNO.表示 
4-R1

7.
5

10
.1

1.
5

（
1.
1）
 

方向性確認形状 

2-Ｒ2.1

2-Ｒ1.3

1.
1 

1.
5

3.
7

B

6

M
2.
5

0.8

φ
4

1.7

0.
2以
下
 

1234

ABCD

注） 製番の（　）内はキー形状無しの位置NO.を指定します。 
　　 キー形状無しの標準位置NO.は右表参照。 

注） パネルを使用しない場合はスペーサー金具 
　　 PCS-E（ ）M-SPを御利用下さい。 

例　PCS-E36PG-1D

1234

ABCD

12345

12345

ABCDE

ABCDE

12345

ABCDE

1234

ABCD

123

ABC

20芯用 

28芯用 

36芯用 

50芯用 

68芯用 

80芯用 添付  小ねじ 

1234

ABCD

“製番の構成”の組合わせによっては計画中の場合がございますので、 
   各営業担当にお問い合わせ下さい。 

その他 ラッピング 圧着 半田 圧接 プレスイン SMT ディップ



 

1.27ｍｍピッチコネクタ 

アクセサリー 

誤挿入防止ガイド 

嵌合適合ケース●PCS-Eシリーズ 誤挿入防止形ケース： PCS-E９６LKP( )-( ) 

●製番の構成 

PCS-E 96 PG- (  )

①シリーズ名 
②芯数：９６ 
③誤挿入防止ガイド 
④誤挿入防止キー形状無しの位置 

② ③ ④ ① 

誤挿入防止ガイド 
PCS-E96PG-( )

例　PCS-E 96 PG-1E
1E , 2D , 4B , 5A

A B C D E

1 2 3 4 5

8 8 8 8
5

1.7

4.
7 7.
6

2.
5
2.
1

10
.1
7.
5

1.
5

3-
R1

78.4

80.9

75.69

52

58

キーNo.表示 

2-R1.3

2-R2.1

方向性確認形状 

 

注） 製番の（  ）内は、キー形状無しの位置NO.を指定します。 
　　キー形状無しの標準位置NO.は下記参照。 

12345

ABCDE

6

添付  小ねじ 

0.8

φ
4

M
2.
5

“製番の構成”の組合わせによっては計画中の場合がございますので、各営業担当にお問い合わせ下さい。 

その他ラッピング圧着半田圧接プレスインSMTディップ



1.27ｍｍピッチコネクタ 

アクセサリー 

スペーサー金具 

適合コネクタ●PCS-Eシリーズ 基板用ライトアングル・ディップタイプ雄コネクタ 

　　　　　　　PCR-Eシリーズ 基板用ライトアングル・ディップタイプ雄コネクタ 

 

雄コネクタ用スペーサー金具 
PCS-E(  )M-SP

●製番の構成 

PCS-E (  ) M-SP

①シリーズ名 
②芯数：２０、２８、３６、５０、６８、９６ 
③雄コネクタ用スペーサー金具 

② ③ ① 

32.8 
37.9 
43.0 
51.9 
63.3 
81.1 
 

27.4 
32.5 
37.6 
46.5 
57.9 
75.69 
 

22.8 
27.9 
33.0 
41.9 
53.3 
71.1 
 

●寸法表 

PCS-E20M-SP

PCS-E28M-SP

PCS-E36M-SP

PCS-E50M-SP

PCS-E68M-SP

PCS-E96M-SP

製番 A B C

注）パネル無しの場合に御使用下さい。 
　  誤挿入防止ガイド参照。 

C

B

A

7.
5

10

板厚1.0

2.
6

2-R1.3

その他 ラッピング 圧着 半田 圧接 プレスイン SMT ディップ



 

アクセサリー 
PCS-XE50SJ( )U2

 
 

 

1.27ｍｍピッチコネクタ 

アクセサリー 

スクリューロック 

SCSI-Ⅲ 

 
8.9 
 

5.5 
3.9 
4.5

2.7 
4.1 
3.5

ー 
 
1.1

●寸法表 

PCS-XE50SJ1U2

PCS-XE50SJ5U2

PCS-XE50SJ6U2

製番 

注　SJ1,SJ5タイプは、すりわり形状なし。 

A B C D E F G

●製番の構成 

PCS-XE 50 SJ(  ) U2
② ③ ① 

①シリーズ名 
②スクリューロック種類 
　ＳＪ１：パネルに付けないタイプ 
　　　　（雄ねじのサイズ ＃４-４０ＵＮＣ） 
　ＳＪ５：パネル取付タイプ パネル厚１.６mm用 
　　　　（雄ねじのサイズ ＃４-４０ＵＮＣ） 
　ＳＪ６：パネル取付タイプ パネル厚１.０mm用 
　　　　（雄ねじのサイズ ＃４-４０ＵＮＣ） 
③雌ねじのサイズ 
　Ｕ２  ： ＃２-５６ＵＮＣ 
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その他ラッピング圧着半田圧接プレスインSMTディップ




